Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych B.01.01.01

B.01.01.01. Roboty murarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt budowlanych

w ramach projektu pn.: Dostosowanie budynku Prokuratury Rejonowej Katowice -Polnoc w Katowicach przy
ul. Pocztowej 8 do aktualnie obowiazujacych norm i przepisow — I1I etap

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem murow
wewngetrznych dzialowych

Zakres rzeczowy obejmuje:

— wykonanie $cian wewngtrznych dziatowych
— zamurowania otworow
— uzupelnienia §cian cegla pelng

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzorulnzyniera.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 2.

2.1. Woda (PN-C-04630).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
muk.

2.2. Bloczki betonu komérkowego

2.2.1. Bloczki betonu komorkowego

Ksztalt — wg Normy BN-906745-01

Dopuszczalne wady ksztaltu

- odchylenia od kata prostego sgsiednich powierzchni ( nieprostopadtos$ciennych ) [mm ] <1

- odchylenia ptaszczyzny od powierzchni [ mm ] <1

- dopuszczalne uszkodzenia — wg normy BM-90/6745-01

- uszkodzenia ( odbicia, odpryski ) na powierzchni — nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm2
- uszkodzenia krawedzi — nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

- Rysy i peknigcia technologiczne — nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci < 0.5 mm i d. <100 mm
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- Ogolne uszkodzenia — w ilo$ci elementdw stanowiacej < 6.5 % ilosci elementow w palecie
Wymiary — wg Normy BN-90/6745-01

Bloczki [ mm ]| — dt.599, wys.199, szer.365, 300, 150,

Ksztattki nadprozowe [ mm ] dt.599, wys. 199, szer. 265, 300

Dopuszczalne odchytki wymiaré6w [ mm ] wg normy BN-90/6745-01

Dhugos¢ < 0.5

Wysokos¢ < 1.0

Szerokos¢ < 1.5

Grubos¢ elementu nadprozowego < 1.5

2.2.2. Zaprawa murarska.

Do wykonania muré6w na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe murarska zgodng z przyjetym systemem bloczkéw z
betonu komérkowego. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarabiania woda na placu
budowy.

2.3. Wyroby ceramiczne.

2.3.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B-12001

* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cata
grubosc¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sig.

2.3.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu t.j
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie roboét.

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowacé
nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

a) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiac

zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5 - 10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréow nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubosci réznigcej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakoéci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Bloczki z betonu komérkowego

- stezenia naturalnych pierwiastkow promieniotwdrczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

- gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym — wg normy BN-89/B-06258

- Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie R [ Mpa ] — wg normy BN-89/B-06258 R > 6.0 ( bloczki ), R > 4.5
( nadproza ),

- Blokowa wytrzymato$¢ na $ciskanie [ Mpa ] — wg normy BN-90/6745-01

- Zmiany wymiarow — skurcz — wg normy BN-89/B-06258

- Wilgotnos$¢ sorpcyjna w warunkach t =23 C, [1 = 80% [ % masy ] — wg normy BN-89/B-06258 < 4

- Wilgotnos$¢ ustabilizowana ( stan powietrzno — suchy ) [ % masy ] — wg normy BN-89/B-06258 < 8

- Wilgotnos¢ wysytkowa [ % masy ] — wg normy BN-89/B-06258 < 30

- Ggestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,, wysytkowej ,, [ kg/m3 ]— 780 ( bloczki ), 650 ( nadproza )

- Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 *&* [ g/(mxhxhPa)] < 180 ( bloczki ), <225 ( nadproza ),

- Deklarowana przewodnos¢ cieplna [ W/mxK) ] — wgISO 8301:1991, ISO 8320:1991, ISO 10456:1997 < 0.16 (
bloczki ), < 0.13 ( nadproza )

- Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg normy BN-89/B-06258

- Ubytek masy [ % ] <4 ) bloczki ), <4.5 ( nadproza )

- Spadek wytrzymato$ci na $ciskanie < 15

Cechowanie na kazdej palecie w dolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie plamy pasa

w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez oglgdziny
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6.2. Zaprawa

- wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu —
ogledziny

- gestos¢ nasypowa — { kg/m3 } — 1300 _1500 — wg normy PN-77B-06714/07

- proporcje mieszania suchej mieszanki z woda - sucha mieszanka woda ( wagowo ) 1:0.32

- wyglad §wiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

- konsystencja { cm stozka zanurzenia} — 10+/-1 — wg normy PN-85/B-04500

- zmiany objetosci — brak peknie¢ po badaniu na plackach — normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac¢ suchg mieszanke

- wytrzymato$¢ na $ciskanie [ Mpa ] — wg normyPN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek ( po 6 potowek
beleczek ) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach : 1 seria — w
srodowisku suchym: 2 seria — w $rodowisku mokrym

- po przechowywaniu probek w warunkach suchych > 10

- po przechowywaniu probek w warunkach mokrych > 17 i nie mniej niz 70 % wytrzymatosci probek
przechowywanych w warunkach suchych

- przyczepnos¢ do poditoza{ Mpa } > 0.3 wg normy PN-85/B-04500 z nast¢pujacymi zmianami :
jako podloze nalezy stosowaé bloczki marki 6, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok. 3 mm, probki
powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20+/_2 C i wilgotnos$ci minimum 95%,

- czas zachowania wtasciwos$ci roboczych [ godz. ] > 4

6.3. Spoiny
Spoiny poziome i pionowe dla bloczkéw nie moga by¢ wigksze niz 3 mm
Czas korygowania potozenia klejonych elementow murowych [ min ] > 7 — klejowa zaprawe murarska nalezy

nalozy¢ warstwe o gr. 3 mm na powierzchni¢ bloczka wczesniej wysuszonego w temperaturze 105 C w czasie 4 dni i

nastgpnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie ( tem. 20+/ 2 C i wilgotnosci 65 +/ 5 % ). Na

warstwe zaprawy nalezy nastgpnie polozy¢ kostke z bloczku Ytong o boku 5 cm, wysuszona i sezonowang analogicznie

jak bloczek na ktory jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 3 sek. dociskaé sitg 5 N. Nastepnie kostke nalezy

odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od

naniesienia zaprawy do momentu w ktorym jeszcze ok. 50 % powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznac za

czas korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych. Badania nalezy wykona¢ na 3 probkach.

6.4. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami

stawianymi w Dokumentacji Projektowej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i1 peknigé,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci
okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.5. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.6. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowaé¢ wg ponizszej tabeli.

Mury z bloczkéw

Lp |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

1. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dlugos$ci 3




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych B.01.01.01

- na catej powierzchni 10
2. |Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3
- na wys. Kondygnacji
- na calej wysokosci 15
3. |Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu

- na 1 m. dlugosci 1
- na catej dlugosci 10
4. |Odchylenia gornej warstwy od
poziomu

- na Im. dtugosci 1
- na calej dtugosci 10
5. |Odchylenia wymiarow otworow
w $wietle 0 wymiarach:

do 100 cm

(9]

szeroko$¢ +5,-3
wysoko$é +10, -5
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5
wysokos$é +05, -5

Mury z elementéw ceramicznych

Lp |Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane mury niespoinowane

1. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu
- na wysokos$ci I m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu

- na | m. dlugosci 1 2
- na calej dtugosci 15 30
4. |Odchylenia gornej warstwy od
poziomu

- na Im. dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 20
5. |Odchylenia wymiaréw otwordw
w $wietle 0 wymiarach:

do 100 cm

szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m? (metr)muru o odpowiedniej gruboscei.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za§wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych.

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnoSci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania muru obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;
—  wytyczenie 1 prace pomiarowe,
— zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,
—  wykonanie $cian,
— ulozenie nadprozy
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
— badania i pomiary.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny - zwykla.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

PN-87/B03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
Instrukcja ITB 341/96 Projektowanie i wykonywanie murowanych $cian szczelinowych




