Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych B.09.01.01, B.09.02.01.

B.09.01.01. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

B.09.02.01. MALOWANIE TYNKOW

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: Dostosowanie budynku Prokuratury Rejonowej
Katowice -Pélnoc w Katowicach przy ul. Pocztowej 8 do aktualnie obowigzujacych norm i przepisow — III etap

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem robdt malarskich
obiektu.

Zakres rzeczowy obejmuje:
*  Malowanie konstrukcji stalowych,
*  Malowanie tynkow

*  Zgodnie z Dokumentacja Projektowa

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robot budowlanych;

*  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

*  ochrony $rodowiska;

*  warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

*  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

*  warunkow organizacji ruchu;

*  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

* podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6  WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.
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21 WODA PN-C-04630

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgéci ciasta wapiennego z
3 czgdciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom
normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 ROZCIENCZALNIKI.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

*  wodg - do farb wapiennych,
* terpentyng i benzyng -do farb i emalii olejnych,
e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajoéw farb powinny odpowiada¢ normom

e panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5 FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5.1 FARBY EMULSYINE WYTWARZANE FABRYCZNIE

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe Wg $wiadectw dopuszczenia przez ITB.

Wyroby epoksydowe Wg Swiadectw dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajno$é - 6-8 m2/dm3 czas
schnigcia -12h.

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna : min.60 — gesto$¢: max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45 % — roztarcie pigmentéw: max. 90 m — czas schnigcia powtoki w temp. 20
°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia

max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
* wyglad zewngetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
e grubosé- 100 - 120 ym
*  przyczepnos¢ do podloza - 1 stopien,
» clastyczno$¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknigé¢ lub odstawania od podtoza,

* twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
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*  odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powloki

* odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 i
przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.

2.6 SRODKI GRUNTUJACE
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

* na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5
*  ztego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Farby nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8 °C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe
powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.
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5.2.1 GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiego ma by¢

wykonana powloka, lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

522 WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH
Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $§ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1 POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
» sprawdzenie wygladu powierzchni,
*  sprawdzenie wsiakliwosci,
e sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
*  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwo$ci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2 ROBOTY MALARSKIE.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
* dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
» dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65 %.
Badania powinny obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego
*  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci

* itwardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowane;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1 ODBIOR PODL.OZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2  ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatoéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub baweliana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9 WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.
9.1 CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

* opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

*  wykonanie wszystkich czynnos$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

*  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

*  zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji,
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* przygotowanie poditoza do malowania, oczyszczenie , szczotkowanie, gruntowanie, uzupetnienie ubytkow,
szpachlowanie

*  przygotowanie farb,

*  wykonanie powlok malarskich wraz z podkladami zgodnie z zaleceniami wybranych $§rodkéw do malowania
* ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

* uporzadkowanie stanowiska pracy,

*  badania i pomiary.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30020. Wapno

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-67/6113-67. Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania.

BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32. Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.




	 1.2  Zakres stosowania STWiORB
	 1.3  Zakres robót objętych STWiORB
	 1.4  Określenia podstawowe.
	 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
	 1.6  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
	 2.1  Woda PN-C-04630
	 2.2  Mleko wapienne
	 2.3  Spoiwa bezwodne
	 2.4  Rozcieńczalniki.
	 2.5  Farby budowlane gotowe.
	 2.6  Środki gruntujące
	 3  Sprzęt
	 4  Transport
	 5  Wykonanie Robót
	 5.1  Ogólne zasady wykonania robót
	 5.2  Przygotowanie podłoży
	 6.1  Powierzchnia do malowania.
	 6.2  Roboty malarskie.
	 7.1  Jednostka obmiarowa
	 8.1  Odbiór podłoża
	 8.2  Odbiór robót malarskich
	 9.1  Cena jednostkowa 

