Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.08.01.01,

B.08.01.01. OKNA

1 Wstee

1.1 Przeopmior STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:Dostosowanie budynku Prokuratury Rejonowej
Katowice -Pélnoc w Katowicach przy ul. Pocztowej 8 do aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw — III etap

1.2 ZAkKREs stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem montazu stolarki
okienne;.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
e organizacji robot budowlanych;
*  zabezpieczenia interesu osob trzecich;
*  ochrony $rodowiska;
*  warunkoéw bezpieczenstwa pracy;
»  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
*  warunkéw organizacji ruchu;
*  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
*  podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6  WspoLNY SLownik ZamowieN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 PROFILE ALUMINIOWE.

Ksztattowniki aluminiowe sa wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
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(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wlasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okre$lone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed
korozja. Grubo$¢ powltoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75?15um.

2.2 PRZEKLADKI TERMICZNE.

Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sa w postaci pasow z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

Izolatory, przez ktore zespalane sa listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany stupowo-ryglowej, wykonane sa
z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wlasciwosciach izolacyjnych zgodnie z norma BN-79/9031-01.

2.3  UsZzZCZELKI PRZYSZYBOWE.
Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

Potaczenia narozy uszczelek klei sig lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu.

Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosSci wypetnienia. Wszystkie uszczelki musza zostaé
umieszczone w elementach w sposéb gwarantujacy wymagana trwata odpornos¢ na wpltywy atmosferyczne oraz szczelnosé
przylgi spoin. Uszczelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe.

2.4 ELEMENTY ZLACZNE.

Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podkladki stosowane do wykonywania potaczen, sa wykonane ze stali nierdzewnej,
wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

2.5 OKUCIA.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wyltacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do
ksztaltownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacja systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do cigzaru whasnego
skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych.

2.6 MATERIALY UZUPELNIAJACE.

Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z
dokumentacja systemowa.

2.7  WSPORNIKI I LACZNIKI.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja powlokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane sa z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéow stalowych z aluminiowymi sa
odizolowane.

2.8 SKEADOWANIE ELEMENTOW.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3 Serzer

Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4 TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Kazda partia
wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odregbnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.11.

5 Wykonane RoBor

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1  PRZYGOTOWANIE OSCIEZY.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oScieznica.
W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic

i oczyscic.

5.2 OSADZANIE 1 USZCZELNIANIE STOLARKI.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg STWiORB B.08.01.01,

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Os$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru,

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB,
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie, w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu,

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6 KonTroLA JaAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-B-10180 dla
robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
*  sprawdzenie zgodnoS$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
*  sprawdzenie jako$ci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,
»  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

*  sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7 OsBMiaR RoBoT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robét jest 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej stolarki drzwiowe;j i okiennej.
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8 ObBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 daly wyniki pozytywne. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9  WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1 CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki stolarki uwzglednia:

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiIORB wraz z niezbg¢dnymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjete]

technologii robot;
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie miejsca robot,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami wraz ze
wszystkimi elementami wyposazenia drzwi ( kotwy mocujace , pianka montazowa, zaprawy montazowe, oraz
wyposazenie wynikajace z zestawienia stolarki,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
utrzymanie podbudowy,

badania i wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow,

uporzadkowanie terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-13050 Szkto ptaskie walcowane
PN-B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
PN-B-96000 Tarcica iglasta.
BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania.
BN-71/6113 -46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania.
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