SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.01.01.02

S.01.01.02. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot budowlanych w ramach projektu pn.: ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWE] NA DOSTOSOWANIE BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE]
KATOWICE — POLNOC W KATOWICACH PRZY ULICY POCZTOWEJ 8 DO AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYCH NORM I PRZEPISOW — etap III

2.1. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt, ktére zostana wykonane w ramach
Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie elementow wewngtrzne] kanalizacji sanitarnej, wewngtrznej instalacji
cieplej i zimnej wody.

Zakres przebudowy instalacji wodociagowej obejmuje:
*  wymiang przewodow rozprowadzajacych z przewoddéw stalowych na system rur
wielowarstwowych MLC;

. wykonanie zasilania projektowanych sanitariatow;

. wykonanie odej$¢ pod instalacje uktadow sanitariatow;

. montaz zaworow elektromagnetycznych;

. montaz zaworu antyskazeniowego, filtra siatkowego oraz zawordéw kulowych;
. demontaz obejscia uktadu wodomierzowego wraz z zasuwa DN100.

Zakres modernizacji instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
e montaz pionéw kanalizacji sanitarnej;
e wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych do urzadzen sanitarnych;
e wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych pod odptyw dla skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych.

OKkreslenia podstawowe
2.3.
2.3.1. Instalacja kanalizacyjna — zespdl powiazanych ze soba elementéow stuzacych do
odprowadzania $ciekéw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.
2.3.2. Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

2.3.3. Podej$cie - przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odpltywowym.

2.3.4. Przewdd spustowy — przewod shuzacy do odprowadzenia $ciekéw z podej$é kanalizacyjnych
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

2.3.5. Przewdd odplywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podtaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

2.3.6. Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i
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odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

2.3.7. Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd laczacy instalacje kanalizacyjna $ciekoéw
bytowo-gospodarczych z atmosfera , stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz
wyréwnywania ci§nienia.

2.3.8. Instalacja wodociagowa — =zespot powiazanych ze soba elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2.3.9. Instalacja cieplej wody — cze$¢ instalacji wodociagowej stluzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

2.3.10. Punkt czerpalny —miejsce poboru wody w obregbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty do budowy poszczegolnych elementow nabywane sg przez Wykonawceg u Wytworcy. Kazdy
material musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami. Wszystkie materiaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe]j, Przedmiarach Robot
Iub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastapione innymi pod warunkiem
zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w zamiennych materiatach oraz
uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

3.2. Odbidér materialow na budowie

Materialy takie jak rury PCV, rury PE-RT urzadzenia i armatura sanitarna musza posiadac¢ niezbedne,
atesty i Swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi

Wytwércey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Inzyniera.
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3.3. Odbidér materialow na budowie

Transport i sktadowanie rur, urzadzen sanitarnych itp. musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu,
tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne.

Jako zasadg nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob,
aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance
winny znajdowac si¢ na spodzie.

3.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej ,cieplej wody
uzytkowej, zimnej wody,
rury PVC ¢ 160, 9 110 ,0 75, & 50;
elastyczne przejécie przez $ciang z uszczelka na rurg;
przybory sanitarne wg zestawienia materiatow;
materialy pomocnicze.;
rury PE-RT @ 16x2.0, 0 20x2.25, ¢ 25x2.5, @ 32x3.0,0 40x.4,0,
rury stalowe ocynkowane o 20, ¢ 15,0,
izolacja przeciwwilgociowa
elektryczne podgrzewacze wody
zawor elektromagnetyczny

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i
badania. Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu
budowy na koszt wykonawcy.

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
wciagarka reczna lub mechaniczna,
samochody samowytadowcze i1 skrzyniowe,
sprzet do montazu rur, przyborow sanitarnych, itp.

5. Transport

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja Producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez Producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwo$cia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w
zaleznosci od $rodka transportu.

6. Wykonanie robot
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6.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz
Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

6.2. Wykonanie wewngetrznych instalacji kanalizacji oraz zimnej i cieplej wody
Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
W miejscu przejsé rurociagébw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byc
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur;
Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznos$ci;
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacjg cieplna oraz powietrzna nie mniejsza niz 2 cm.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczng i wskazaniami podanymi w
STWiORB.

Badanie materialow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.

8. Obmiar robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonania sieci jest komplet (kpl) wykonanej i odebranej wewngtrznej kanalizacji i
instalacji wodnej.

9. Odbidr robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty objete STWiORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokolow.

Odbiorowi podlega — szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych, sposob prowadzenia przewodow
poziomych i pionowych instalacji wody, lokalizacja przyborow sanitarnych, hydrantow.

Odbioér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu. Ulozenie rur
kanalizacyjnych, podlegaja odbiorowi koncowemu Robét ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

10. Podstawa platnosci

4

10.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania

4
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ogolne” .

10.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 komplet wewngtrznej kanalizacji i instalacji wodnej uwzglednia:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- zakup i transport materialow na miejsce sktadowania,

- wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejsza STWiORB,

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, cieptej 1 zimnej wody
uzytkowej

- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem
placu budowy,

- dokonanie wszystkich wlaczen i wylaczen omawianych instalacji wraz z ich kosztem

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiardéw ,prob i badan,

- montaz kanalizacji,

- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

11. Przepisy zwigzane

11.1.  Normy

PN -92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu
PN —-92/B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



