SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.01.01.04

S.01.01.04. Wewnetrzna instalacja niskopradowa
KLAUZULA

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé sie z catoscig dostepnej
dokumentacji i dokona¢ obliczeh dla poszczegdlnych zakreséw robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnoéci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego.

W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po
akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji musza by¢é zamontowane i
dostarczone.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, Wykonawca, przed ziozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnos$ci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Rysunki nalezy traktowac, jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W hierarchii
waznosci opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisdéw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.
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Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Dostosowanie budynku Prokuratury Rejonowej Katowice-Pétnoc w Katowicach przy ul.
Pocztowej 8 do obowigzujgcych norm i przepiséw — etap lll.

1.2. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem, a nastepnie uruchomieniem elementéw instalaciji:
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru i oddymianie;

Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu;

Specyfikacja nie obejmuje robét instalacji elektryczne;.

1.3. Zakres stosowania szczego6towej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacjimogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bgdz spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot z zakresu roboét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji niskoprgdowych.

Zakres robot instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania obejmuje:

budowe tras kablowych — w rurkach w przestrzeni miedzystropowej, gdy brak sufitdw w rurkach
w podtodze kondygnacji wyzszej;

montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru, (gniazd, czujek, przyciskow, sygnalizatoréw,
modutéw, zasilaczy itp.);

podigczenie urzadzen sterowanych w czasie pozaru: drzwi, dzwigi, centrale oddymiania,
centrale wentylacji i klimatyzacji;

sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urzadzen;

programowanie systemu;

przeprowadzeniem wymaganych préb i pomiaréw sprawdzajacych;

prace towarzyszace;

szkolenie uzytkownikow, przygotowanie instrukcji i ksigzki pracy systemu;

prace wykonhczeniowe.

Zakres robot instalacji sygnalizacji wklamania i napadu SSWiN obejmuje:

budowe tras kablowych — od gtéwnych tras kablowych do poszczegdlnych elementdéw systemu,
rurki RL w scianach;

montaz urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, (central, klawiatur, czujnikéw ruchu,
czujnikdw magnetycznych itp.);

sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen;

przeprowadzeniem wymaganych préb i pomiaréw sprawdzajacych;

prace towarzyszace;

szkolenie uzytkownikow, przygotowanie instrukcji i ksigzki pracy systemu;

prace wykonhczeniowe.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4. a
takze podanymi ponizej:

Szczegotowa specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw w danej branzy.
Aprobata  techniczna —  dokument  stwierdzajgcy przydatnos¢  danego wyrobu
do okres$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymaganh
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci— dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewod Ilub inny element przewodzacy, wchodzacy w skitad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE
i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable iprzewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaly i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

przytacza sygnatowe,

koncowki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, ztaczki
i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci— umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) i gazoéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem  energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie



urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem
kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosciich zamocowania zgodnie
z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnoéci:

wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw
technicznych urzgdzeh lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu, po pisemnej akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.

1.6.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy
bedzie zawierac:

- Projekt wykonawczy - Instalacje niskopragdowe

- Specyfikacja Techniczna

1.6.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Techniczna, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w
Dokumentaciji Projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementow, to takie materialy bedg bezzwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

1.7. Ogdblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

wydat  deklaracje = zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:  zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie  budowlanym, zindywidualng
dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

1.8. Specyfikacja materiatlowa

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji systemu bezpieczehAstwa powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je
przewyzszac. Parametry systemu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

1.9. Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe iostony krawedzi— w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych Ilub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacii.
Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia,
dodatkowo fatwo z nich budowa skomplikowane ciagi drabinkowe

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych, aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci od 50mm
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych,
utatwiajgcych ukfadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep
do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg



taczniki fukowe, umozliwiajgce ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach
zyh). Ujete w czesci elektrycznej.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem - (rozgatezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow
o wytrzymatoéci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by odporne na temperature otoczenia
w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podigczenia elementéw narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ gtadkie lub
karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od @ 16
do @ 63mm, natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg byé¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od @ 13mm do @ 42mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od
@ 7mm do @ 48mm i sztywnych od ¢ 16mm do @ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli sztywnych przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
mogag by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
koryta metalowe z osprzetem,

rury PCV z mocowaniami,

rury typu peszel z mocowaniami

1.10. Elementy skiadowe systemu

1.10.1. System sygnalizacji pozaru i oddymiania

Zastosowano system produkcji polskiej POLON ALFA 4900. Nalezy zastosowaé¢ urzadzenia o
parametrach nie stabszych niz urzadzenia zaproponowane.

Centrala POLON 4900 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju, duzych,
bardzo duzych oraz rozlegtych obiektow. Doskonale nadaje sie do integracji z innymi systemami
w ramach tzw. "inteligentnych" budynkéw. Mozliwos¢ adresowania elementéw liniowych pozwala
na identyfikacie miejsca powstania pozaru z dokfadnoscig do pojedynczej czujki. Centrala
umozliwia ponadto sterowanie i kontrole zewnetrznych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak
bramy pozarowe, klapy oddymiajace itp. oraz przekazanie informacji o pozarze do staciji
monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu,
zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in.
sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz centrali jak réwniez na liniach dozorowych w
postaci liniowych elementow sterujgcych. Centrala ma mozliwo$¢ pracy w sieci z innymi
centralami POLON 4900 oraz POLON 4500. W sieci moze pracowac¢ maksymalnie 31 central co
pozwala na zainstalowanie w systemie ponad 31 ty$ elementéw adresowalnych.

Wspotpracujace elementy:
a/ adresowalne czujki pozarowe szeregu 4046:
* optyczne dymu DUR,
* optyczne dymu DOR,
* jonizacyjne dymu DIO,
* nadmiarowo-rézniczkowe ciepta TUP,
* optyczno-temperaturowa DOT,



* czujka dymu i ptomienia DPR,
* czujka radiowa DUR-4047,

b/ konwencjonalne czujki pozarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC-4001M):

* temperaturowo-ptomieniowa TOP,

* ptomienia (ultrafiolet) PUO,

* iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),

* liniowe dymu DOP
¢/ reczne ostrzegacze (przyciski) pozarowe:

* wnetrzowe ROP-4001M,

» zewnetrzne ROP-4001MH
d/ elementy kontrolne, sterujgce:

* element kontrolno-sterujacy EKS-4001

* wielowyjsciowy element sterujgcy EWS-4001,

*» wielowejsciowy element kontrolny EWK-4001
e/ adaptery:

* adapter linii bocznej ADC-4001M,

* adapter czujek radiowych ACR-4001
f/ adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001
g/ terminal sygnalizacji réwnolegtej TSR-4000
h/ uniwersalna centrala sterujgca UCS-4000

Certyfikat:
CNBOP 2169/2006

Dane techniczne:

zasilanie podstawowe

zasilanie rezerwowe akumulatory
pobdr pradu w stanie dozorowania
liczba linii dozorowych

max ilos¢ czujek na linii

liczba stref dozorowych

liczba wariantéw alarmowania
wyjscia przekaznikowe

30V)

230V

2x12V (17 - 90Ah)

max. 50mA

4 (z mozliwoscig rozbudowy do 8)
127

1024

17

bezpotencjatowe w centrali 16 (obcigzalnos¢ 1A

linie sygnatowe (potencjatowe) 8

linie kontrolne 8

temperatura pracy -50C + +400C
1.10.2. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ minimum klase C Techom.

1.10.2.1. Centrala systemu

Zaproponowano centrale ATS4018 w obudowie typu L z zasilaczem 3A. Centrala posiada

mozliwo$¢ rozbudowy o kontrole dostepu.

Parametry centrali
e Ptlyta gtdbwna ATS4018:
16 linii dozorowych na ptycie

256 linii w calym systemie;
16 niezaleznych obszaréw;
74-138 Grupy Alarmowe;
10-120 Grupy Drzwi;
50-67k uzytkownikow;

Maksymalne rozszerzenie do 32 linii;



250-1000 Zdarzen alarmowych;

10-1000 Zdarzen kontroli dostepu;

Wbudowany dialer PTSN;

Obudowa typu L — ATS1644;

Sterowane wyjscie zasilania;

Rozszerzenia wejs¢ w centrali Do 32 linii (nie dot.ATS2018);

Rozszerzenia wyjs¢ Do 128;

Zasilacz 2,2A @ 13,8V DC (3A dla ATS4602N);

Komunikacja z PC wbudowana RS232 — ztgcze serwisowe;

Magistrala systemowa RS485;

Komunikacja wbudowana Dialer analogowy;

Komunikacja rozszerzenia ISDN, GSM, Modut gtosowy;

Pomiar czasu Uktad czasu rzeczywistego RTC;

Linie dozorowe Przetwornik A/C;

e Rezystor konca linii 2k2, 4k7, 10k ustawiany programowo;

Centrala ATS4602N posiada piyte gtdbwng ATS4018 w obudowie typu L. Cechg
charakterystyczng jest inny zasilacz, o wydajnosci 3 A. Centrala jest produktem zgodnym z
wymaganiami normy PN-EN-50131-1 grade 3. Ze wzgledu na wymogi normatywne urzadzenia
wyposazono w dodatkowg ptytke rozdzielacza zasilania (4 niezaleznie zabezpieczone wyjscia).
Rodzaje urzadzeh peryferyjnych

Do magistrali centrali ATS 4518 mozna podiaczy¢ dwa typy urzadzen peryferyjnych:

Stacje Zazbrajania (w skrécie ZAZ): urzadzenia stuzace do sterowania pracg centrali
(manipulatory i czytniki). Takich urzadzeh moze by¢ do 16 (adresy od 1 do 16)

Moduly Zbierania Danych (MZD): urzadzenia stuzgce do poszerzania liczby wejs¢ i wyjsé
centrali; wliczajg sie w to rowniez kontrolery 4-drzwi. Takich urzadzeh moze by¢ do 15 (adresy
od 1 do 15)

1.10.2.2. Czujki ruchu

We wszystkich pomieszczeniach biurowych i technicznych zastosowano czujki ruchu PIR z
optyka lustrzang, proponowany typ czujki VE1012. Czujka PIR posiada 9 kurtyn 12m, obrébke
sygnatu V2E, pamieé, wyjscia przekaznikowe NC. Seria czujek ruchu VE wyposazona jest w
opatentowany algorytm przetwarzania sygnatu V2E (Vector Verified Enhanced). Kazde zrodto
sygnatu generuje unikalny wektor, ktérego ksztatt i wzér jest analizowany przez ukifad cyfrowego
przetwarzania sygnatu, umozliwiajgc rozpoznawanie roznych sygnatéw. Oznacza to, ze ta seria
czujek rozpoznaje potencjalne zrédta falszywych alarméw, takich jak stacjonarne zrodia
termiczne, wentylatory lub silne zrédfa Swiatta i reaguje tylko na sygnaty alarmowe generowane
przez wlamywaczy.

Parametry czujki:

o Pasywna czujka podczerwieni ruchu;

Optyka o stopniowanej ostrosci i statej czutosci;

Przetwarzanie sygnatow "V2E" znacznie zmniejszajace wystgpienie fatszywych alarméw;
Petna ochrona przed przeczotganiem;

Brak regulacji wynikajacych z réznych wysokoéci montazu czujek;

Mozliwo$¢ montazu na pochytych Scianach;

Ztagcze typu plug-in modutu elektroniki;

Optyka odporna na zabrudzenia;

Detekcja ruchu za parasolem i pfaszczem;

Mozliwos¢ wyboru charakterystyki poprzez maskowanie lustra;

Zakres detekcji 12m

Czutos¢ Normalna / Wysoka

Pole widzenia 86°, 9 kurtyn

Wybor charakterystyki przestony kutyn



Wysoko$¢ montazu 1.8 do 3.0 m

Zasilanie 9 do 15 VDC

Pobdr pradu (nominalnie) 4.4 mA

Wyjscie przekaznikowe alarmowe NC

Wyjscie przekaznikowe sabotazowe NC

Wejscie sterujgce wejscie Walk test

Pamie¢ alarmow Nie

Przetwarzanie sygnatu V2E

Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 108 x 60 x 46 mm

Temperatura pracy -10 do +55°C

Wilgotnos¢ wzgledna 95%

Zabezpieczenie przed oderwaniem Opcjonalne

Spetnia EN50131-2-2 Grade 2

Zastosowano réwniez kurtyny 25m do ochrony pomieszczen w ktérych nie ma mozliwosci
montazu czujek szerokokatnych ze wzgledu na wysokie regaty lub w diuzszych korytarzach -
proponowany typ EV525-P.

Parametry czujki:

o optyka lustrzana;

zasieg detekcji 16m. z mozliwoscig redukcji do 10m;

1 kurtyna o zasiegu 25m;

mikroprocesorowa obrébka sygnatu w systemie 4D;

przekaznik NC lub programowany rezystor EOL;

mozliwos¢ wyboru ch-ki przez instalatora (maskowanie niepozadanych obszaréw detekciji);
specjalny algorytm 'Bi-curtain'dla szczegdlnie trudnych warunkéw pracy;
kombinowana charakterystyka: szerokokatna ( siedem kurtyn ) plus jedna kurtyna;
napiecie zasilania 8 — 15VDC;

tetnienia max 2V miedzyszczytowe przy 12VDC;

pobdr pradu: praca normalna 4mA; stan alarmu 8mA,;

wyjscia alarmowe obcigzalnos¢ stykéw NC 100mA przy 28VDC;

wyjscia sabotazowe obcigzalnos¢ stykéw NC 100mA przy 28VDC,;

wysokos¢ montazu od 1.8 do 3.0metrow;

pole widzenia 89° (wszystkie kurtyny) -3° (kurtyna dalekiego zasiegu);

wymiary 72 x 124 x 50mm;

warunki pracy od -18 do +55° C;

wilgotnosé wzgledna 93%;

W serwerowni zastosowano czujke dualng PIR/MW, ze wzgledu na zakidcenia, ktére moze
wywotac pracujgca w sposéb ciggty klimatyzacja. Proponowany typ DD100.
Parametry czujki:

o Optyka lustrzana z kurtynowg charakterystykg

Automatyczna regulacja ostrosci obrazu

5 kurtyn o zasiegu detekcji 10 m. z mozliwoscig redukcji do 6 m.

Kat widzenia PIR 86 stopni

Pobdr pradu 11,5 mA, stan alarmu 15 mA

PIR- obrébka sygnatu 4D

Minimalna moc nadajnika, czestotliwos¢ pracy 2450 MHz

Przekaznik NC

Weciskane w podstawe ztgcze modutu z elektronikg utatwiajgce instalacje
Doskonata odpornos¢ na zakidcenia elektryczne i promienie swietlne

10



1.10.2.3. Ochrona obwodowa

Na wejsciach do pomieszczen szczegdlnie chronionych oprocz czujek PIR zastosowano czuiki
kontaktronowe na drzwiach. Zaproponowano kontaktron DC-102 (klasa C). DC102 to wysokiej
jakosci czujka magnetyczna, ktéra umozliwia szybkg instalacje oraz zapewnia trwatos¢. Zostata
tak zaprojektowana, aby umozliwi¢ niezawodng prace przez 10000000 cykli, co gwarantuje jej
duzg zywotnoscé.

e z zaciskami Srubowymi;

e przykrecana, ostona zaciskow;

e NC;

e szczelina 18mm;

W pomieszczeniach, w ktorych jest wieksze zagrozenie wtargniecia intruza nalezy zastosowac
akustyczne czujki zbicia szkta wraz z kontaktronem montowane na framudze okna.
Proponowany typ 5625-W firmy GE-Security.

Akustyczna czujka stluczenia szyby na rame okna, - wyjscie NC/NO, zasieg do 3m, wersja z
kontaktronem, szczelina robocza do 19mm:

¢ Montowana na ramie okna;

Zasieg detekcji- promien do 3 metrow;

Wyjscie NC

Wyposazona w kontaktron, szczelina robocza do 19mm;
Prosta w montazu i testowaniu;

Dodatkowo czujka magnetyczna;

Pobor pradu 12/20 mA (min/max)

1.10.2.4. Manipulator LCD ATS1111

Manipulator LCD

wyswietlacz LCD 4*16 znakow

do 16 urzadzen typu ZAZ dla jednej centrali

petna obstuga systemu alarmowego i kontroli dostepu

8 diod wskazujgcych stan obszaréw oraz 3 diody systemowe
posiada jedno wejscie przycisku RTE oraz 1 wyjscie typu OC
pobdr pradu : od 32 (spocz.) do 95mA

wymiary : 95*168*25.4mm

1.10.2.5. Modut wejsé ATS1202

ekspander 8 wejs¢ do ekspandera i centrali - PCB

do powiekszania ilosci linii w centralach serii ATSxx18 oraz ATS1201
pozwala zwiekszy¢ ilos¢ linii do 32 na kazdy adres MZD/centrali

nie moze pracowac¢ samodzielnie (nie jest samodzielnym urzadzeniem MZD)
do montazu wewnatrz centrali lub ATS1201

wymiary ptytki 80*50mm

pobdr pradu 10mA

1.10.2.6. Modut wejs¢ z zasilaczem ATS1201

Ekspander ATS 1201 nalezy do rodziny urzgdzen typu MZD (Modut Zbierania Danych),
stuzgcych do zwiekszania ilosci wejs¢ i wyjs¢ centrali alarmowej. ATS 1201 dostarczany jest w
metalowej obudowie, z wlasnym zasilaczem i miejscem w obudowie na akumulator.
Standardowo posiada 8 wejsc¢ linii, 8 wyjs¢ typu otwarty kolektor i jedno wyjscie do sterowania
sygnalizatorem. Poprzez wstawianie dodatkowych modutéw do obudowy (maks.4), mozna
powiekszy¢ ilos¢ wejs¢ do 32, zas ilos¢ wyjs¢é do 16. Do rozbudowy stuzg moduty wejsc
ATS1202 (8 wejsc¢) oraz wyjs¢ (ATS1810, ATS1811, ATS1820). Komunikacja z centralg jest
stale sprawdzana, a MZD zapamietuje ostanie zdarzenie alarmowe. W przypadku uszkodzenia
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mozliwe jest odczytanie tego zdarzenia w centrali. ATS1201 jest instalowany na magistrali
systemowej centrali alarmowej. Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniami wynosi 1,5 km i
moze by¢ powiekszona poprzez uzycie dodatkowych interfejsow. Maksymalna ilos¢ urzadzen
typu MZD wynosi 15. W przypadku rozbudowy MZD powyzej 16 wejsé, dopuszczalna liczba
MZD ma magistrali maleje (do min.8).

o Napiecie zasilania: 13.8 VDC /2 A;

o Pobodr pradu: 225 mA;

o Wejscia: 8- 32;

o Woyjscie sygnaliztora: 1;

o Wyjscia typu OC:8;

e Maksymalna liczba wyjs¢: 16;

o Dynamiczny test akumulatora: tak;

o Maksymalna odlegto$¢ od centrali: 1.5 km;
e Monitorowanie stanu magistrali: tak;

1.10.2.7. Sygnalizacja akustyczno-optyczna

Dla uzupetnienia systemu zastosowano sygnalizatory wewnetrzne akustyczne oraz sygnalizatory
zewnetrzne akustyczno-optyczne. Lokalizacja wskazana na rysunkach.

1.10.2.8. Zabezpieczenie antynapadowe

Przewidziano zabezpieczenie antynapadowe dla pracownika na portierni oraz w sekretariatach i
pomieszczeniach depozytu. Przycisk nalezy umiesci¢ pod biurkiem pracownika, w
pomieszczeniach depozytu nalezy je umiesci¢ na Scianie zaraz przy wejsciu. Zaproponowano
przycisk napadowy reczny HB191:

Specyfikacja

e Obudowa: aluminium / polistyren o wysokiej odpornosci;

Styk: mechaniczny;

Kolor: aluminium;

Wymiary: 83 x 65 x 29 mm;

Rodzaj styku: NC;

Kasowanie: za pomoca kluczyka;

Sygnalizacja alarmu: zmiana zielony na czerwony;

Podtaczenie: 2 zaciski;

Zaproponowany przycisk posiada atest TECHOM - klasa C.
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Wymagania dotyczace wykonania roboét

1.11. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak iswiattowodowych nalezy stosowac sie
do odpowiednich zalecen producenta (ij. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.) Kable
nalezy ukfada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb  odpowiadajacy
odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy
wystrzega¢ sie nadmiernego sSciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze
oraz zatamywania kablina elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla
z bebna badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwracac uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢c o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem
wykonawczym. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ Srednicy
zewnetrznej kabla.

Przy prowadzeniu kabli w kanatach kablowych nalezy r6zne rodzaje kabli uktada¢ w oddzielnych
przegrodach kanatu.

1.12. Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji systemow niskoprgdowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwaciji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable niskopradowe instalaciji
bezpieczenstwa i zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy
zachowac odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.
Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami niskoprgdowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i
prozniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prgdu roztadowania) powinna wynosi¢
130mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajace energig elektryczng i informatyczne)
nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. R6zne wigzki powinny by¢ oddzielone
elektromagnetycznie od siebie.

1.13. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji niskopragdowych bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

1.14. Przejscia przez sciany i stropy

Trasa instalacji systemow niskoprgdowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwaciji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable niskopradowe instalaciji
bezpieczenstwa i zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy
zachowac odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody.
Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami niskopradowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i
prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130
mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energig elektryczng i informatyczne) nie
powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. Rozne wigzki powinny by¢ oddzielone
elektromagnetycznie od siebie.

1.15. Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji do urzadzen nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposoéb estetyczny.
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Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokoséci koniecznej dla danego urzadzenia.

Do odbiornikbw zamocowanych na sScianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na Scianach podtynkowo, na stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

1.16. Programowanie systemu

Nalezy oprogramowa¢ wszystkie urzadzenia oraz wszystkie centrale, ktére tego wymagaja do
prawidtowej pracy itp.

1.17. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowac¢ Szybkie Wytgczanie Zasilania
zgodnie z PN-E-05009/41 i pozniejszg jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych,
nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym. Pomiary kontrolne
powinien wykonywac niezalezny Wykonawca.

1.18. Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych
z listew z tworzywa, ksztaltkami katéw ptaskich, wewnetrznych izewnetrznych, uzupetnienie
taczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami.
Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupemié silikonem lub inng masg
uszczelniajaca.

Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywa),
nalezy je zamknag.

Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jedli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, swiatto jej
otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujgca sie wtasciwosciami
nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowaé dokumentacje powykonawcza zawierajgca
nastepujace elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji

opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / llos¢

schemat pofaczen elementéw instalacii

podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji

Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

1.19. Pomiary

Nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci uziemienia kabli zasilajgcych oraz pomiary izolaciji
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wszystkich kabli linii dozorowych.
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Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i takie ich prowadzenie, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robét. Kazdy materiat przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy ma aktualnie
wazne aprobaty techniczne, deklaracje, czy nie jest uszkodzony i jest wolny od wad. Do uzycia
mozna dopusci¢ tylko te materiaty ktére majg deklaracje zgodnosci producenta.

Odbiér odbywa sie poprzez:

weryfikacje struktury instalacji niskopradowej;

weryfikacje doboru elementéw systemu;

weryfikacje parametrow uzytkowych — spetnienia zaktadanych funkcji systemu ;

weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

1.20. Weryfikacja struktury systemoéw niskopradowych

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw systemu w obiekcie, przebiegu tras
kablowych, spetnienia zaktadanych parametréw przez okablowanie systemu.

1.21. Weryfikacja doboru elementéw systemu.

Polega ona na sprawdzeniu poprawnosci lokalizacji poszczegodlnych elementéw oraz spetnieniu
przez zainstalowane elementy zaktadanych parametréw.

1.22. Weryfikacja parametréw uzytkowych

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy system spetnia wszystkie zaktadane funkcje obstugi
i archiwizacji zdarzen. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ synchronizacji zegarow poszczegdlnych
systemow za pomoca zegara centralnego.

1.23. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wiaczajagc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
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Rownowaznosé

Réwnowaznos¢ materiatdow i urzadzen musi by¢ zaakceptowana przez Inwestora oraz
Pracownie Architektoniczna. Proponujagc urzadzenia rownowazne nalezy poréwnawczo zestawic
parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu urzadzen (zamiennika oraz urzadzenia
zaproponowanego). Zamienniki powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty aprobujace
do stosowania na terenie Polski, a proponowane rozwigzania sg co najmniej rownorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez Inwestora i
Pracownie Architektoniczng tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia budowy i innymi istotnymi
szczegotami. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Projektu Wykonawczego wraz ze
wszelkim niezbednymi uzgodnieniami oraz przeprowadzong koordynacjg miedzybranzowa,
uzyskujac aprobate tego Projektu Pracowni Architektonicznej oraz Inwestora.
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Przepisy zwigzane

Normy i rozporzgdzenia

PN — IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach Ochrong

przeciwporazeniowa.

budowlanych.

PN - [EC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaZ

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-08390

POLSKA NORMA "SYSTEMY ALARMOWE".

Arkusz 11 Wymagania ogdlne.

Arkusz 14 Zasady stosowania.

Arkusz 12 Zasilacze.

Arkusz 20 CCTV.

Arkusz 30 Kontrola dostepu.

Arkusz 22-26 Czujki alarmowe.

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczgce zgodnosci z PN.

DIN 4102 rozdz.12

Badania tras kablowych dziatajacych w czasie pozaru

PN - [EC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaZ

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych|
obiektéw budowlanych i terenéw

PKN-CEN/TS 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwagji

PN-EN 54-1: 1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-B-02887-4 Inst.alacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla — zasady
projektowania
PN-93/E08390/11 . . . .
PN-93/E08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Postanowienia ogdéine.
Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania
Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne
PN-93/E08390/51 wymagania dotyczace systemow
PN — IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrong

przeciwporazeniowa.

PN - [EC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN — IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaZ

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-08390

POLSKA NORMA "SYSTEMY ALARMOWE".

Arkusz 11 Wymagania ogdlne.

Arkusz 14 Zasady stosowania.

Arkusz 12 Zasilacze.

Arkusz 20 CCTV.

Arkusz 30 Kontrola dostepu.

Arkusz 22-26 Czujki alarmowe.

POLSKA NORMA PN-EN-45014:1993 Kryteria dotyczgce zgodnosci z PN.
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