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 1 WSTĘP

 1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są wymagania  dotyczące 
wykonania  i odbioru  Robót  budowlanych w ramach realizacji  zadania:Dostosowanie  budynku Prokuratury  Rejonowej 
Katowice -Północ w Katowicach przy  ul. Pocztowej 8 do aktualnie obowiązujących norm i przepisów – III etap

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i  realizacji  robót,  które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem montażu stolarki 
okiennej.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

• organizacji robót budowlanych;
• zabezpieczenia interesu osób trzecich;
• ochrony środowiska;
• warunków bezpieczeństwa pracy;
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
• warunków organizacji ruchu;
• zabezpieczenia chodników i jezdni,
• podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

 1.6 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kody grup,  klas  i  kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień (CPV)  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  podano 
w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

 2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

 2.1 PROFILE ALUMINIOWE.

Kształtowniki  aluminiowe  są wykonywane  w  procesie  przeróbki  plastycznej  ze  stopu  aluminium  EN  AW-6060  T66 
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(AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami: 
- skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1,
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed 
korozją. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 – 75?15µm.

 2.2 PRZEKŁADKI TERMICZNE.

Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane są w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).
Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany słupowo-ryglowej, wykonane są 
z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych zgodnie z normą BN-79/9031-01.

 2.3 USZCZELKI PRZYSZYBOWE.

Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.
Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną systemu.
Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. Wszystkie uszczelki muszą zostać 
umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność 
przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe.

 2.4 ELEMENTY ZŁĄCZNE.

Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, 
wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej.

 2.5 OKUCIA.

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do 
kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego 
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.

 2.6 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE.

Podkładki  pod  szyby,  kleje,  wełna  mineralna,  pianka  poliuretanowa  i  silikony  do  uszczelnienia  połączeń zgodnie  z 
dokumentacją systemową.

 2.7 WSPORNIKI I ŁĄCZNIKI.

Aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozją powłokami tlenkowymi.
Stalowe wykonane  są z  blachy stalowej  i  zabezpieczone  przed  korozją,  styki  elementów stalowych z  aluminiowymi są 
odizolowane.

 2.8 SKŁADOWANIE ELEMENTÓW.

Wszystkie  wyroby należy przechowywać w magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy  układać w jednej  lub  kilku  warstwach  w odległości  nie  mniejszej  niż l  m  od  czynnych  urządzeń grzejnych  i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

 3 SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w STWiORB DM.00.00.00.  "Wymagania  ogólne"  pkt.  3.  Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
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 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano  w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne”  pkt.  4.  Każda partia 
wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy  mogą być przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora  nadzoru,  oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.11.

 5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

 5.1 PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić
i oczyścić.

 5.2 OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg STWiORB B.08.01.01,
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru,
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB,
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie, w wypadku bram
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu,
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-B-10180 dla 
robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów,
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

 7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej stolarki drzwiowej i okiennej.
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 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. Odbiór  obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5.
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 
Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

 9 WARUNKI PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

 9.1 CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki stolarki uwzględnia:

• opracowanie  wszystkich  opracowań wymienionych  w  pkt.5  niniejszej  STWiORB  wraz  z  niezbędnymi 
uzgodnieniami;

• wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych 
przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
• zastosowanie  materiałów  pomocniczych  koniecznych  do  prawidłowego  wykonania  robót  lub  wynikających  z 

przyjętej         

technologii robót;
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• oznakowanie miejsca robót,
• osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem  listwami  wraz  ze 

wszystkimi  elementami  wyposażenia  drzwi  (  kotwy mocujące  ,  pianka  montażowa,  zaprawy  montażowe,  oraz 
wyposażenie wynikające z zestawienia stolarki,

• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
• utrzymanie podbudowy,
• badania i wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
• uporządkowanie terenu.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-13050 Szkło płaskie walcowane
PN-B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-96000 Tarcica iglasta.
BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113 -46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania.
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