Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.05.01.01, B.05.02.01.

B.05.01.01. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
B.05.02.01. Posadzki wlasciwe

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadaniaDostosowanie budynku Prokuratury
Rejonowej Katowice -Polnoc w Katowicach przy ul. Pocztowej 8 do aktualnie obowiazujacych norm i przepisow
— III etap

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostam wykonane w ramach Kontraktu wymienionego
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STwlorb dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem posadzek
w obiekcie kubaturowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

*  wykonanie wylewek samopoziomujacych 20 MPa pod wyktadzing PCV i wyktadzing dywanowa uktadanych na
wylewce cementowej

*  wykonanie posadzek PCW, klejonych z oczyszczeniem i przygotowaniem podoza, wywinigciem na $ciang na
wysokos$¢ 10 cm, przycigciem, posmarowaniem klejem podoza i wykladziny, taczonych przez spawanie z
zapastowaniem i wyfroterowaniem,

*  wykonanie posadzek ptytki gresowe z cokolikami luzem wozonych na za prawe cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktéw wysokasciowych, sortowaniem plytek,
przycigciem, dopasowaniem i tozeniem na zaprawie klejowej ptytki gresowe, nieszkliwione, antypdslizgowe.
Maksymalna §cieralno$¢ 130. Kolor dobra¢ w uzgodnieniu z Zamawiapcym. Wymagania wg PN-ISO
13006:2001. Spoinowanie fuga wodoodporna. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym Plytki zabezpieczy¢ srodkami
umozliwiajacymi ich tatwa pielggnacje.

*  Wykonanie cokolikow z plytek ceramicznych.

2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okr&leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodndé z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
e organizacji rob6t budowlanych;
*  zabezpieczenia interesu osob trzecich;
e ochrony $rodowiska;
*  warunkow bezpieczenstwa pracy;
*  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

*  warunkéw organizacji ruchu;
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*  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

e podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4 Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

5 Materialy
5.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
,»,Wymagania ogdlne”.
5.2 Cement wg PN-EN 197-1

5.3 Wyroby podlogowe PCW
5.3.1 Wykladzina podlogowa w postaci rulonéw

Rulony:
*  szeroko$¢ 2000 mm
e dlugos¢ 10000 mm bez izolacji
*  dlugos¢ 12000 mm z izolacja
*  grubo$¢ 2 mm bez izolacji,
e grubo$¢ 3,5 mm z izolacp
* masa 1 m2 wykladziny 3,5 kg

Wyktadzina z polichlorku winylu @ jedno-lub wiclowarstwowe, o wzorze smugowo-marmurkowym, z wzorem
drukowanym oraz warstwa wierzchnia z przezroczystej folii,

Wyktadziny maja duze walory uzytkowe i estetyczne, sa trwate, o malej nasiakliwosci, duzej stabilnosci wymiardw, sa
trwate, s odporne na $cieranie, na dzialanie czynnikow chemicznych i biologicznych,tatwe w utrzymaniu czystdci.
Zalecane kleje — wg wytycznych producenta wyktadziny.

5.3.2 Plytki gresowe
floor gres architech lub réwnowazne ptytki 40 x 40 cm o twardcéci 4 / wg Mohsa /w  kolorach
levigato ashgrey R11 lub naturale bone R9
6 Sprzet
6.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

7 Transport
7.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
7.2 Transport materialéw
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materidy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrag statecznosci.
Parkiet nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Paczki musa by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sk i
uszkodzeniem w czasie transportu.
8 Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
8.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wylewka cementowa, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, zagruntowanie podloza, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gadko oraz wykonaniem i wypdnieniem masy asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania
podstawowe.
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e  Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacp projektowa, ktéry okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymalos¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna by mniejsza niz: na $ciskanie —
12MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

*  Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.
* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

e Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mié konsystencj¢ gesta - 5-7
cm zanurzenia stazka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byt ograniczona do iloéci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by
wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktadaé¢ niezwltocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokaéci
rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem rcznego lub mechanicznego zagszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywas
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podikadu od plaszczyzny (poziomej lub pochyte))
nie powinny przekracza® 2 mm/m i 5 mm na cdej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie fola
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod.
8.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych 1 instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob c8nieniowych. Przygotowanie
podtozy:

*  Na podtozu nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza z wylewki samopoziomujace;j.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 150C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

*  Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i lwzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaklady szerokosci
2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz
w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

*  Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do podtoza.

* Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fad, pgcherzy,
odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokcé¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm midzy
arkuszami 0,8 mm medzy ptytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami gytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na cdej dtugosci spoiny w
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pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dtugosci do podloza i doktadnie dopasowane w narazach wklgsych i wypuktych.

8.3 Plytki gresowe

Do wykonywania posadzek z ptytek gresowych mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob c8nieniowych. Przygotowanie
podtozy:

*  Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by naprawione przez wypenienie
ubytkéw zaprawa cementowa.

*  Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by nizsza niz 150C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

*  Material nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukltadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

*  Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

*  Plytki nalezy przyklejac cata powierzchnia do podtoza.

* Nie dopuszcza sig wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fid,
pecherzy, odstajacych brzegdw plytek .

*  Plytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokcé¢ spoin nie powinna by wigksza 0,8 mm
migdzy ptytkami.

*  Spoiny migdzy pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin.

*  Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na cdej dhugosci
spoiny w pomieszczeniu w pomieszczeniach mokrych gytki nalezy uktada¢ na przeponie

uszczelniajacej z cementowo — dyspersyjnej masy elastycznej np. Ceresit CL50, krawedzie i naroza
uszczelni¢ taSma uszczelniajca np. Ceresit CL52.

9 Kontrola jakosci Robot
9.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

*  Wymagana jako§¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez z&wiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jakdsci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorgdnym dokumentem.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

* Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji

10 Obmiar Robét
10.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
10.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest metr kwadratowy (1 m2)wykonanej i odebranej posadzki z ptytek GRES 30x30.
Jednostka obmiarowa robdt jest metr (m) wykonanych i odebranych cokolikow z gytek GRES 12,5x25.
Jednostka obmiarowa robét jest metr kwadratowy (1 m2) wykonanej i odebranej posadzki z wyktadziny PCW.

Jednostka obmiarowa robdt jest metr (m) wykonanej i odebrane;j listwy przyécienne;.
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Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny (m3) wykonanego i odebranego podktadu z materiatdéw sypkich gr.30 cm.

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) wykonanego i odebranego podkladu betonowego pod posadzki gr.15
cm.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowe

0 grubosci 5 cm.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej wycieraczki do obuwia

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanych i odebranych profili dylatacyjnych

11 Odbiér Robét
11.1  Ogoélne zasady odbioru robodt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

e Odbiér materialow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiddow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzeen co do
zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by on zbadany
laboratoryjnie.

* Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*  Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
11.2  Odbidér powinien obejmowa¢:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

*  sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalgy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prosto-liniowosci
nalezy

* wykonac za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokcci spoin,
*  za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez

*  oceng wzrokowa.

12 Warunki platnosci
12.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
12.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 warstwy wyréwnawczej pod posadzki obejmuje:

* opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezlgdnymi
uzgodnieniami;

*  wykonanie wszystkich czynndéci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
*  wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakdci,

*  zastosowanie materiadtbw pomocniczych koniecznych do prawidowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie warstwy wyréwnawczej,
oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary
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Cena 1 m3 podktadu obejmuje:

*  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezlgdnymi
uzgodnieniami;

* wykonanie wszystkich czynndsci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB,;

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakdci,

*  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie podktadu z materiatdow sypkich gr. 30 cm,
wykonanie podktadu betonowego pod posadzki gr.15cm,
oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m2 posadzki whasciwej obejmuje:

* opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezlgdnymi
uzgodnieniami;

* wykonanie wszystkich czynnaci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB,;

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakdci,

*  zastosowanie materiadtbw pomocniczych koniecznych do prawidowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie posadzki wtasciwej
oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m2 wycieraczki do obuwia obejmuje:

*  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezlgdnymi
uzgodnieniami;

* wykonanie wszystkich czynndéci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
*  wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakdci,

*  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
ulozenie wycieraczek
oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m listew przyéciennych i cokolikéw obejmuje:
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* opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezlgdnymi
uzgodnieniami;

* wykonanie wszystkich czynndsci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakdci,

*  zastosowanie materiadtbw pomocniczych koniecznych do prawidowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
montaz listew przysciennych drewnianych,
wykonanie cokolikow z plytek,
oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m profili dylatacyjnych obejmuje:

* opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezlgdnymi
uzgodnieniami;

* wykonanie wszystkich czynnaci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB,;

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakdci,

*  zastosowanie materiadtbw pomocniczych koniecznych do prawidowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjtej technologii robdt;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
montaz profili dylatacyjnych,
wykonanie cokolikow z plytek,
oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary
13 Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodndci dla cementéw powszechnego wzytku.

PN-B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzid, nazwy i okreSlenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne
bezwarstwy izolacyjnej. Arkusze i phytki.

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 13226:2003 (U) Podtogi drewniane - Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.
PN-EN 13227:2003 (U) Podtogi drewniane - Deszczutki posadzkowe lite pocienione.

PN-EN 13228:2003 (U) Podtogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszcztkowe
faczone.

PN-EN 13488:2003 (U) Podtogi drewniane - Elementy posadzki mozaikowe;.
PN-EN 13489:2003 (U) Podtogi drewniane - Elementy posadzkowe wielowarstwowe.
PN-EN 13629:2003 (U) Podtogi drewniane - Deski z pdaczonych ze soba elementow drewna liciastego.




