Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.03.01.01.

B.03.01.01. Okladziny z plyt gipsowo - kartonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych

w ramach projektu pn.: Dostosowanie budynku Prokuratury Rejonowej Katowice -Pélnoc w Katowicach przy
ul. Pocztowej 8 do aktualnie obowiazujacych norm i przepisow — III etap

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz $cian i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo - kartonowych wystepujacych w obiekcie kubaturowym oraz
stuzace :

obudowie pion6éw instalacyjnych

obudowie kanatéw wentylacyjnych

obudowie urzadzen instalacyjnych

uzupetnienia $cian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne odpowiednimi normami polskimi oraz z zamieszczonymi
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

1.6. Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:
2.1.1. Plyty gipsowo-kartonowe zwykle gr. 12,5 mm — wg BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty
techniczne;j
2.1.4. Tasmy i siatki zbrojace — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.5. Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrgcania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102
2.1.7. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3. Do transportu
i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzg¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu
2.3.

5. 'Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWY CH- Zalecenia ogolne:
*Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
*Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.
*Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na nosno$¢ podtoza.
*Pomieszczenie moze byé wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone
sa wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
*Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.
*Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
*Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C, aby umozliwi¢
wlasciwe warunki pracy.
*Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.
*Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
*Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
*Wykonanie sufitow i o§wietlenia musi spelnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j
*Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byl przecigty. Po zatamaniu ptyty
zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowaé elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.
Zakres robot przygotowawczych:
Scianki dziatowe i obudowy z g-k
-wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie
—-wytrasowanie miejsc montazu obudéw z wypehieniem plytami g-k
Sufity podwieszane:
-sprawdzenie katéw i poziomOw pomieszczenia i instalacji
—-potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
-rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
Zakres robot zasadniczych:
Scianki dziatowe g-k
—-Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementdow pionowych
(profile "C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi
-Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokos$ci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby taczenia plyt wypadaly na stupkach
-Profile C wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy polki profili U i nie stabilizuje si¢ ich polozenia; profil C
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania
ptyt g-k do elementéw rusztu
—-Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowita bedzie rowny szerokosci plyty g-k Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej
sciany pod skrajne profile, zarowno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podlogi i $cian
bocznych) nalezy podlozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile
te przytwierdza si¢ $rednio co 80 cm do podlogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.
-Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyna
dzwigniows.
-Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.
—-W S$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.
-Mozna stosowa¢ oScieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szeroko$ci ramiaka os$cieznicy do grubosci $ciany.
—Shupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubos$ci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki
przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podlogi.
-Przy wznoszeniu $cian o wysokos$ci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
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stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

-Bezposrednio nad os$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" faczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

-Miegdzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo wypetnia¢ masa
szpachlowa

-Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykregcane do profili pionowych

-Jesli istnieje koniecznos$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawalek plyty powinien by¢ mocowany raz
na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaly w jednej linii.

—-Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

-Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykac ani do podlogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty
si¢ swobodnie odksztalca¢ pod wplywem obciazen zewnetrznych, cigzaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

-Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkrgtami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie
shupkow.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi

w punkcie 5.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:

*Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

*Sprawdzenie materiatow

*Sprawdzenie trwatosci potaczen

*Oktadziny, $cianki dzialowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

7.  Obmiar robét.

Ogo6lne zasady obmiaru Roboét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej gtadzi gipsowe;.

Jednostki obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanego sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym.

8.  Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
a)Odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robéot Budowlano —
Montazowych
b)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloéci, jakos$ci i wartosci.
c)Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.
d)Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e)Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
-Dokumentacja powykonawcza
—-Dziennik Budowy
-Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
-Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
-Protokoty odbioréw czesciowych
-stan 1 wyglad Scian, obudow i sufitbw pod wzglgdem rownosci, pionowosci, spoziomowania
1 sztywnosci
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposoéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
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— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robat;

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— ulozenie konstrukcji wsporczych z profili ( rusztu stalowego ) z blachy stalowej wraz z mocowaniem zgodnie
z wytycznymi producenta

— montaz ptyt gipsowych wraz ze wszystkimi elementami wymaganymi przez producenta ptyt dla §cian tacznie z
welna mineralng i foliami

—  zabezpieczenie potaczen plyt oraz naroznikéw materiatami zalecanymi przez producenta ptyt

— wykonanie gladzi gipsowej

— wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym,;

— badania i pomiary.

— uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okres§lonych prawem polskim.



